
サスコーティング 各種試験データ

2p 促進耐候性試験

3p 付着試験、塗膜強度試験

4p 中性塩水噴霧試験

貯水槽の更新不要

プライマーレスで直接施工

母材をステンレス（ SUS316L ）で保護

〜革新的な技術を今、世の中へ〜
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SUS316L物性・仕様
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屋外暴露換算
15年相当
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塗装⾯

新品
サスコーティング

剥離後 無塗装
（劣化状況）

促進耐候性試験
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ガラス繊維露出 白亜化（チョーキング）

サスコーティング

塗装⾯

サスコーティング

剥離後



※写真はPVC供試体

試験前 0h試験前 0h

試験後 500h試験後 500h 亀裂発生 変化なし

⇒フッ素樹脂塗装は母材が破壊された時点で塗膜表面に亀裂発生
⇒サスコーティングは母材が破壊されても塗膜表面に変化なし

フッ素樹脂塗装 サスコーティング

90度 曲げ試験

付着性試験 塗膜強度試験

サスコーティングフッ素樹脂塗装

⇒フッ素樹脂塗装はプライマーの露出、塗膜剥離が発生
⇒サスコーティングは母材に密着しているので変化なし
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ＪＲ東⽇本⾼架橋耐震鋼材重防⾷対応

No. 塗装系 カット部からの
錆汁

カット部の
ふくれ 端部の発錆 端部のふくれ ⼀般部の発錆 ⼀般部のふくれ

BMU-2-7 × × ×

T-7 × × ×

× ×

 ×

× ×

PS500

  ×

1440時間
海⽔含浸15年相当

中性塩水噴霧試験

4 初期 500時間目 1,000時間目 1,440時間目
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